
Batterilader LXT®

DC18RD
Li-ion • 14.4V / 18V • DC18RD
Dobbel hurtiglader til Makita LXT® 14,4V / 18V batterier

Dobbel hurtiglader til LXT® 18V batterier som lader
to batterier samtidig. Utstyrt med kjølevifte som
holder battericellene på en gunstig temperatur for
rask lading. Optimal lading overvåker også volt og
strømmengde i ladeprosessen. Full lading på to 18V
3,0Ah batterir er 22 minutter, og på to 18V 5,0Ah
batterier er det 45 minutter.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 14,4 / 18 V
Spenning LXT ✓
Ca ladetid 1.3Ah 15 min
Ladetid 1,5 Ah 15 min
Ca ladetid 2.0Ah 24 min
Ca ladetid 3.0Ah 22 min
Ca ladetid 4.0Ah 36 min
Ca ladetid 5.0Ah 45 min
Ca ladetid 6.0Ah 55 min
Ledning 2,0 m
Produkt dimensjon (L x B x H) 205 x 340 x 100

mm
Batteritype Li-ion
Vekt 2,1 kg
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning
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