
Varmluftpistol LXT®

DHG181
18V • 0 – 550 °C • 120 – 200 L/min
Kraftig 18V varmluftpistol med justering av varme og
luftstyrke

DHG181 kan stilles inn fra 0 - 550 °C og 120 eller
200 L/min, og egner seg til en rekke forskjellige
oppgaver. Oppheng av plakater og dekaler, tørke
maling, løsne maling og lim, bøye plastrør og mer.
Med 6,0Ah batteri har du brukstid opp mot 23
minutter.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT ✓
Spenning 18 V
Batteritype Li-ion
Luftmengde 120 / 200 liter/min
Temperaturområde 150 - 550 °C
Temperaturområde 550 °C
Variabel temperatur ✓
Vekt med batteri 1,0 - 1,4 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 173 x 79 x 255 mm

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• LED-lys lyser opp arbeidsområdet
• Kompatibel med mange forskjellige dyser for en rekke

bruksområder
• Gummibelagt mykt grep gir økt komfort under arbeid
• Bryter med bryterlås slik at maskinen går uten at du

trenger å holde bryteren inne
• Ergonomisk utforming for god komfort ved lange

arbeidspass.
• For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen

stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt
utladet
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

PR00000028
Glassdyse, 45 mm

PR00000029
Bredstråledyse, 50 mm

PR00000030
Reflektordyse, 40 mm

PR00000031
Reduksjonsdyse, 20 mm

ANNET

Bruksanvisning
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